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Naditraglidi gedrudct durch das Deutsdie Patentamt in Mundien 
(§ 20 des Ersten Gesetzes zur Anderung und Uberleituug von Vorsdirlften 
auf diem Gebiet des gewerblidien Reditssdiutzes vom 8. Juli 1949) 



S)tt)I.:=;J^ttg. Hans Sdieftlein, Dessau-Ziebigk 

ist als Erfinder geaannt worden 



S>ii)I.*^:?yng. Hans Sdieftlein, Dessau-Ziebigk 
Federkorper 

Patentiert im Deutsdien Reidi vom 16. Marz 1941 an 
Der Zeitraum vom & Mai 1945 bis einsdilleBliA 7. Mai 1950 wird auf die Patentdauer nidit angeredinet 

(Ges. V. 15. 7. 51) 
Patenterteilung bekanntgemadit am 31. Dezember 1953 



Die Erfindung geht aus von einem Feder- 
korper mit einer beliebig gestalteten Bohrung 
in der Hauptkraftrichtung, der sowohl ais 
Druck- als audi als Zugfederkorper Verwen- 

5 dung iinden kann. 

Der Erfinder hat sich zur Aufgabe gestellt. 
einen solchen Federkorper bei Erzielung einer 
zumindest zu einem Teil steilen Federkenn- 
linie moglichst leicht zu gestalten. 

Lo ErfindungsgemaB wird dies dadurch er- 
reicht, daB der Federkorper aus wabenformig 




angeordneten, an ihren Stirnseiten oflfencai 
Kammern besteht, deren Langsachsen die 
Bohrung durchsetzen. 

Die Bildung der einzelnen Kammern kann ts 
hierbei in verschiedenster Weise vorgenorn- 
men werden. So ist es z. B. moglich, die 
Kammern durch Ausbohren aus massiven 
Korpern oder den Federkorper als Ganzes 
durch GieBen, Pressen oder ahnliche Ver- ao 
fahren herzustellen. Eine andere Art der Her- 
stellung besteht darin, daB die einzehien 
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Kammerwande aus dunnwaiidigeni Werkstoff 
hergestellt werdeu und der Federkorper aus 
diesen Einzeleleraenten zu^ammengesetzt wird. 
Das Zusammeningen des Korpcrs kann liier- 
bei dtirch geeiguete Fertigungsverfahren er- 
tolgen, z. durcli Sinterii, Schweil^eii. Loten, . 
Xieten od. dgl. oder audi durch Leimen i 
u. dgl. Fiir besondere Anwendungszwecke ist | 
es auch moglich, mehrere derartige Feder- | 
korper als Ehizeleleinente lose, d. h. ohiie eine 
feste \'erbinduiig miteinander, ubereinaiider 
anzuordiien. 

Die Wirkungsweise eines solcheii Feder- 
korpers beniht darauf, dalJ sidi die einzelncn 
wabeiiformig zneinar.der aiigeordueten Kam- 
mern bei Belastuiig gewolbeartig gegeneinan- 
der abstiitzeii. so daC die einzelnen Kammer- 
wande ill erheblidiem Mall Zug- oder Druck- 
spannuiigen uiiterworfen sind. Hieraus ergibt 
sidi gegeniiber T)ekannteu Fcdcrkorpern eiiie 
iiesonders gute Aiisiiutzuiig des Federwcik- 
stottes und somit ein geringer Aufwand an 
Werkstoff. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindinig 
konnen fiir soldic Falle. in denen ira Anfangs- 
bereidi der Beiastinig ein fiadierer Anstieg 
der Federkennlinie erwunsdit 1st, an den sidi 
dann der steilere Anstieg ansdiliefit, zwisdicn 
den einzelnen Kammern Zwisdienramne vor- 
gesehen sein. so dafi das Abstiitzen der ein- 
zelnen nebeneinanderl iegenden Kammer- 
gewolbe gegeneinander erst nadi einem ge- 
wissen Federungsweg erfolgt. 

In der Zeichnung sind zwei beispielsweise 
Ausfiilirungsmoglidikeiten der Eiiindung dar- 
gestcllt. 

Abb. I stellt eine lieispielsweise Ausfrih- 
rungstorra nadi der Erfinduiig dar, bei weldier 
der Grundkorper i aus deni Yollen hergestellt 
ist und die Kammern 2 eingearbeitet sind. Die 
einzelnen Reihen der Kammern 2 sind wal^en- 
formig zueinander angeordnet. 

Abb. 2 zeigl in Abwidviung einen aus Band- 
material hergestellten Federkorper. bei dem 
die Kammern 2 der einzelnen Reihen durdi 
Falten von Bandern 3 gebildet uerden. Beider- 
seitig ist der Federkorper durdi Abdeck- 
platten 4 abgesdilossen. Bei dieser Ausfiih- 
rungsform ist die Moglidikeit einer gekiiickten 
Federkennlinie verwirklicht, da sidi die 
nebeneinanderliegenden Kammerwande im un- 
helasteten Zustand nidit gegenseitig beriihren. 
sondern durch Hohlraume 5 getrennt sind. Bei 
Belastung werden zunachst die Kammerwande 
vorwiegend auf Biegung l^eansprudit, bis sidi 
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die Gewolbewirkung nach Oberbriickung der 
Hohlraume 5 einstellt. 

PaTEXTANSPRCCHE: 

1. Federkorper mit einer beliebig ge- 
stalteten Bohrung in der Hauptkraftrich- 
tung, dadurch gekennzeidinet, daB er aus 
wabenformig angeordneten, sidi gegenein- 
ander abstutzenden, an ihren Stiniseiten 
ottenen Kammern besteht, deren Langs- 
adisen die Bohrung durdisetzen. 

2. Federkorper nadi Aiisprudi i, da- 
durch gekennzeichnet, dalj zwischen den 
in einer Reihe liegenden Kammern Zwi- 
sclienraume vorgeselien sind, die die 
gegenseitige Abstiitzung der Kammern 
erst nach einer gewissen Belastung zu- 
lasseii. 



Zur Abgrenzung des Erfindungsgegenstands 
vom Stand der Technik sind im Erteilungs- 
vcrtahren folgende Druckschriften in Betracht 
gezogen worden: 

Deutsche Patentschriften Xr. 94 329, 
448 817, 453 300, 4<5S 4^7- 473 o(>o. 
626 703 : 

schweizerische Patentschrift Xr. 190488; 
franzosische Patentschriften Xr. 428 963, 

512686, 659 S21; 
britisclie Patentschriften Xr. loS 937, 

137924. 439667; ^ .,T C 

Lehr : »Sclnvingungstechnik<c. Ten 1, b.57; 
»Forschung aut dem Gebiete des Ingenieur- 

wesens«, 1931^ ^- 4; 

Zeitschrift des VDI, 1923. S. 34^ i93o. 

S. 1239; 1935. 5-917 ^^js 919; 
Zeitschrift ^Deutsche \Vasserwirtschaft<c, 

1928. S. 178; 
Rotscher : -Die Maschincnelemente«. 

1927, Teil I, S, 345. 37^; 
Zeitschrift fiir technische Physik. 1928. 

S. 404 bis 41 1 ; 
Rich tor und v. Voss, ^Bauclcmcntc der 

Feinmechanik«, 193S.. ^-299: 
T'y.'^VUA. Schoeneich, />Schraubensiche- 

ruiigen<c, I933« S. 30. 39, 40; 
Automobiltechnische Zeitschrift. I933» 

S.56; 

Mitteilungen der Materialprutungsanstalt 
an der Techn. Hochschule Darmstadt 105 
(VDI-Verlag>, Heft 7, S. 2, 14. 24, 30: 

»Werkstoffumstellung im Maschinen- und 
Apparatebau« (\T)T-Verlag) 1940, S. 21 : 

Gross und Eehr, »Die Federn. ihre Ge- 
staltung und Berechnunc:«. 193*^- S- ^-7 
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Hierzu i Blatt Zcichnimgcn 



^ 5930 4. 54 
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